PTB乳液与同类产品的比较

你从比较价格开始，而不是产品，这是一个错误。我们是高质量产品的生产者，而不是低价格产品的生产者。我们销售的是质量，而不是价格。非常高质量的产品，象COMPAKTUNA®PRO， 当然有一定的价格。COMPAKTUNA®PRO具有52%的固体含量。52%的固体含量及特殊的乳液配方使COMPAKTUNA®PRO成为一种高质量的产品。在乳液产品中，固体含量越高，乳液就越贵。

你所指的产品，到底固体含量多少呢？没有这些数据，比较就没有意义。

	COMPANY NAME
	PRODUCT NAME

	PTB
	COMPAKTUNA®PRO

	SIKA
	SIKALATEX

	ROHM HAAS
	

	BASF
	


西卡产品SIKALATEX根据所销售产品的市场改变它的配方。所以西卡产品SIKALATEX根据市场所需要的质量在全世界具有不同的固体含量。我们进行了COMPAKTUNA®PRO和西卡SIKALATEX（欧洲配方）的比较，见附件！

COMPAKTUNA®PRO在防水粘结剂范畴具有CE认证，西卡SIKALATEX没有CE认证，因为它不满足这个规范。它们的质量不够好。

我们为BASF（巴斯夫）生产塑性乳液，所以BASF从PTB买一定数量的塑性乳液。这是因为他们想要我们非常高质量的产品。

附件：

COMPAKTUNA，COMPAKTUNA®PRO和竞争产品的比较

容易使用

由于它非常特殊的组分，COMPAKTUNA（PRO）砂浆通常非常容易使用。COMPAKTUNA（PRO）砂浆质柔且轻，不会离析，易于在竖直面使用，填充能力强。COMPAKTUNA（PRO）提高工作性，因此可以得到更理想的水灰比。


而采用竞争产品改性后的砂浆，随着厚度的增加，一般会产生塑性和流动（下坠）现象，COMPAKTUNA（PRO）砂浆不会产生这种现象。COMPAKTUNA（PRO）砂浆能保持它的原来形状。


竞争产品改性后的砂浆具有离析的趋势，这导致：

在表面形成塑性薄膜，这种塑性薄膜降低与漆面或胶的粘结。

该砂浆不得不搅拌好几次。COMPAKTUNA（PRO）砂浆能保持均匀(劳动强度低(更经济。

优异的防水特性

对于由于水引起的问题，采用COMPAKTUNA®PRO是个完美的选择。象地窖、水箱、检查井、游泳池、基础墙、阳台、浴室等，COMPAKTUNA®PRO是个理想的产品。

对于防水性要求较高的水泥基工事、砂浆、混凝土和接缝工程，采用COMPAKTUNA®PRO是正确的选择。采用薄薄一层塑性的COMPAKTUNA®PRO砂浆，你就能够得到很高的防水性。

在水中浸泡8小时，同类塑性砂浆完全被水浸透，而同样在水中浸泡8小时，COMPAKTUNA®PRO砂浆几乎保持完全干燥。

即使在水中浸泡2年，COMPAKTUNA®PRO砂浆也几乎保持干燥。

在竞争产品和COMPAKTUNA®PRO之间，防水性相差太明显了，见附件的照片。

用量

与COMPAKTUNA®或COMPAKTUNA®PRO相比，竞争产品的用量是相当高的。

如下表：

	
	竞争产品
	COMPAKTUNA®
	COMPAKTUNA®PRO

	基层或底涂层
	1/1
	1/4*
	1/4

	粘结层
	不稀释
	1/2
	1/2

	砂浆
	水泥重量的12%
	水泥重量的5-6%
	水泥重量的5-6%


*1/4是指1份的COMPAKTUNA（PRO）和4份的净水。

结论

我们说尽管竞争产品的价格较便宜，由于它的用量很多，在相同的应用中，你不得用两倍或更多的竞争产品，所以采用竞争产品实际并不便宜。

而且，竞争产品的易用性、防水性和粘结性远不如COMPAKTUNA®或COMPAKTUNA®PRO。

